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FREWITT, líder mundial em tecnologias de redução de 
tamanho de pós, apresenta FreDrive, uma tecnologia 
inovadora que combina vários processos de moagem 
em uma única plataforma de moagem dedicada às in-
dústrias farmacêutica, química e de produtos alimen-
tícios.

MODULARIDADE - Um conceito modular distintamente van-
guardista: FreDrive permite alternar, dependendo de seus 
requisitos de produção, entre 5 cabeças de fresagem para 
britagem de tamanho específico, moagem fina, desaglome-
ração ou peneiração controlada.

 

FLEXIBILIDADE - Versatilidade incomparável: FreDrive per-
mite que você adapte sua plataforma de moagem com 
facilidade e rapidez, para atender às suas necessidades de 
produção atuais ou futuras, independentemente do seu 
ambiente de fabricação ou local de produção.

 

PERFORMANCE - Aprimorado por um fator de 5: FreDrive 
prova seus recursos com o mesmo grau de flexibilidade em 
toda a gama de suas necessidades de processamento, de 
pequenos lotes à produção em grande escala.

ECONOMIA - Maior retorno sobre o investimento e menor 
custo de propriedade: FreDrive integra três processos de 
moagem em uma única plataforma, permitindo que você 
use até 5 cabeçotes diferentes e reduza os custos de investi-
mento em 70%!

 

NOVOS RECURSOS / VANTAGENS

  3 processos > 5 cabeçotes > 1 platforma 

  5 cabeçotes de moagem, facilmente intercambiáveis em 
uma única rosca Tri-Clamp

 

  Capacidade de moagem aprimorada, de pequenos lotes a 
trabalhos de produção de alto volume com fatores de 
aumento de escala integrados  

Detecção automática de cabeçotes de moagem e ajuste 
automático das faixas de velocidade associadas

 

  

Interface de usuário multifuncional baseada com a tela 
touch-screen colorida intuitiva

 

  

Disponível em uma versão móvel com sistema de elevação 
integrado para zonas ATEX 1 e 21

 

  

Monitoramento contínuo do status de operação com 
diagnóstico integrado

 
 

  

Integração e gestão de fórmulas de produção na má-
quina

 

  

Monitoramento em tempo real e relatórios de parâmetros de 
processo

  

Funções CFR Parte 11 integradas no módulo de controle

 

  

Disponível para produtos com MIE> 1 mJ sem processo de 
inertização

FREDRIVE
MODULAR, FLEXÍVEL, CUSTO EFICAZ, DESEMPENHO

3 PROCESSOS - 5 CABEÇOTE DE MOAGEM - UM SISTEMA

Este sistema inovador é uma plataforma multiprocessos única.
Uma flexibilidade inigualável e desempenho extraordinário permitem 
economias significativas. Devido a um design que permite o uso de até 
5 cabeçotes de moagem intercambiáveis diferentes no mesmo módulo 
de base, FreDrive permite a moagem por peneira cônica, moagem por 
martelo e operações de peneiramento controladas - todas com uma 
única plataforma compacta.





AS VANTAGENS DO CONIWITT

     Âmbito de aplicação muito amplo, variando de todos os tipos 
de pós secos a úmidos e sensíveis

 

  Diversas possibilidades de uso, desde autônomo e em linha 
até a integração em instalações completas

 

   Conceito claro com capacidade de GMP para produção repro-
duzível e uniforme, incluindo aumento de escala

   Alto nível de segurança de produção graças à construção 
certificada ATEX para Zona 0/20 e uma faixa MIE abaixo 
de> 1 mJ

 
 

   Alto nível de segurança operacional para requisitos de 
contenção até OEB 5 (<1 µg / m  )

 
3

  Limpeza fácil e rápida - Washing in place (WIP), CIP, SIP 
opcionalmente disponível

  Flexibilidade de produção final devido ao design modular

   Uso versátil devido a uma grande seleção de elementos de 
moagem, que podem ser alterados de forma fácil e rápida

 

   Entrada de energia reduzida e otimizada, garantindo 
aquecimento reduzido do produto

 

O ConiWitt é um moinho de peneiramento cônico 
de alto desempenho e alta qualidade, usado para 
desaglomerar e dimensionar produtos granulares 
em finuras de até 150 µm.  

Graças ao seu design compacto e modular, o ConiWitt 
é fácil de integrar em plantas de processo completas. 
Com sua extraordinária diversidade e alto desempenho, 
este moinho de peneira cônico pode ser usado em qual-
quer processo de moagem exigente, seja para obter 
uma distribuição de tamanho de partículas ideal ou 
altas taxas de fluxo, bem como para moer produtos 
sensíveis à temperatura ou substâncias potencialmente 
explosivas.

 

 

CONIWITT
 FLEXÍVEL, COMPACTO, EFICIENTE
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CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO

Faixa de tamanho de partícula  5 cm-150 µm

Taxa de
Transferência

  ConiWitt-150  500–1500 kg/h
 ConiWitt-200  1000–2500 kg/h
 ConiWitt-250 2000–5000 kg/h

Densidade até 2 kg/dm 3

Faixa de temperatudo do produto de −20 °C até +60 °C



TURBOWITT
PERFORMING, MODULAR, INOVATIVE

O TurboWitt é um moinho de peneira cilíndrico. 
Com um tambor de peneira rotativa, é adequado 
para homogeneizar e peneirar produtos granulares 
com redução de até 150 µm.

 

O tambor de peneira giratório TurboWitt traz benefícios 
substanciais. As forças centrífugas atuando sobre o 
produto e os dois braços do estator mutáveis conduzem 
o produto de maneira suave e eficiente através das 
aberturas da peneira. Seu design compacto e modular 
permite fácil integração em quase todos os fluxos de 
processo.

 

 
 

AS VANTAGENS DO TURBOWITT

Âmbito de aplicação muito amplo, variando de todos os tipos 
de pós secos a úmidos e sensíveis

 

  Diversas possibilidades de uso que vão desde autônomo a em
linha, bem como integração em instalações completas

 

  Conceito claro e compatível com GMP para uma produção 
reproduzível e uniforme, incluindo aumento de escala

 

  Alto nível de segurança de produção devido à construção 
certificada ATEX para Zona 0/20 e uma faixa MIE abaixo 
de> 1 mJ

 
 

  Alto nível de segurança operacional para requisitos de 
contenção até OEB 5 (<1 µg / m  )
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  Limpeza fácil e rápida - Washing in place (WIP), SIP 
opcionalmente disponível

 

  Flexibilidade de produção máxima permitida pelo design 
modular, que permite que os cabeçotes sejam trocados 
em dois minutos

 
 

  Uso versátil devido a uma grande seleção de elementos de 
moagem, que podem ser alterados de forma fácil e rápida

 

  Entrada de energia reduzida e otimizada, garantindo 
aquecimento reduzido do produto

 

CARACTERÍSTISCAS DO PROCESSO

Faixa do tamanho de partícula  até 150 µm

Taxa de
Transferência

  TurboWitt C20  1000–15000 kg/h
 TurboWitt C25  2000–25000 kg/h

Densidade até 2 kg/dm 3

Faixa de temperatura do produto from −20 °C to +60 °C

C25C20



HAMMERWITT
DESEMPENHO, FLEXÍVEL, PRECISO

O HammerWitt é um moinho de martelo que garante 
ótimos resultados de moagem na moagem fina e 
pulverização de produtos duros, cristalinos e fibrosos 
com finura de até 30 µm.

O HammerWitt é usado para aplicações de laboratório, 
produção de pequenos lotes, bem como para produção 
de grande capacidade. Com seu design compacto e 
modular, é fácil de integrar em quase qualquer fluxo 
de processo. Ele é construído para garantir uma produ-
ção ideal e confiável em GMP e Alta Contenção, mesmo 
para produtos muito duros.

 
 

 AS VANTAGENS HAMMERWITT

  Âmbito de aplicação muito amplo, variando de todos os 
tipos de pós secos a úmidos

 

  Diversas possibilidades de uso, desde autônomo e em 
linha até integração em plantas completas

 

  Conceito claro com capacidade de GMP para produção 
reproduzível e uniforme, incluindo aumento de escala

 

  Alto nível de segurança de produção graças à construção 
certificada ATEX para Zona 0/20 e uma faixa MIE abaixo 
de> 1 mJ

 
 

  Alto nível de segurança operacional para requisitos de 
contenção até OEB 5 (<1 µg / m  )
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  Limpeza fácil e rápida - Washing in place (WIP), SIP 
opcionalmente disponível

 

  Máxima flexibilidade de produção graças ao design 
modular, que permite que as cabeçotes de moagem 
sejam trocadas em poucos minutos

 
 

  Uso versátil devido a uma grande seleção de elementos 
de moagem, que podem ser alterados de forma fácil e 
rápida  
A moagem rápida garante baixo consumo de energia e 
aumento mínimo de temperatura

 

63 15

CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO

Faixa do tamanha de partícula 1 cm-30 µm

Taxa de
transferência

  HammerWitt–3    até 700 kg/h
 HammerWitt–6  até 2000 kg/h
 HammerWitt–15 até 5000 kg/h

Densidade até  2 kg/dm 3 

 
Faixa de temperatura do produto de −20 °C até +60 °C





WORLDWIDE  PRESENCE

Frewitt manufacturer of machines Ltd.
Route du Coteau 7
1763 Granges-Paccot
Switzerland

Postal address
P.O. Box 615
1701 Fribourg 
Switzerland

P: +41 26 460 74 00
info@frewitt.com
www.frewitt.com
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Contato 
+ 55 (19) 3935-6133
pharmotech@pharmotech.com.br

Endereço
Al. Comendador Dr. Santoro Mirone, 1005
Indaiatuba/SP - CEP 13347-300
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